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Situace

Padorys 1. NP L

Rez B-B

Detail
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1 studovna

2 depozitar

3 denni mistnost
4 ubytovaci ¢ast
5 sklad

6 kotelna

7 zélozni zdroj

1 vstupni hala

2 kanceléf vedeni
3 knihovna

4 dokumentaéni
centrum

5 laborator

6 pracovna

7 sklad mobilniho
vybaveni

8 tfidirna vzorku
9 hospodarsky dvur
10 atrium

11 garaz

12 ubytovaci ¢ast
13 denni mistnost

posuvné &tyrdilné
predokenni zaluzie
v ocelovém ramu,

svislé modrinové lamely

stfedni svod @ 50 mm

2x modifikovany asfaltovy pas
drevéné bednéni tl. 30 mm
provétravana vzduchové mezera
drevovlaknita deska tl. 40 mm
desky z mineralni viny

0SB tl. 22 mm

podbiti 50/40 mm

vzduchova mezera tl. 40 mm
SDK podhled tl. 25 mm

napojeny na drenazni oplechovani
trubku z titanzinku
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ro8t z exotického dreva tl. 35 mm
Stérkovy polstar tl. 90-105 mm
nopova félie tl. 20 mm

tepelna izolace XPS tl. 80 mm

HI modifikovany asfaltovy pas

B zékladova deska tl. 100-120 mm

masivni dfevéna podlaha dub
tl. 22 mm

betonova mazanina tl. 90 mm

separacni vrstva PE félie

stabilizovany polystyren EPS
tl. 150 mm

HI modifikovany asfaltovy pas

penetra¢ni natér

podkladni beton tl. 200 mm

ndsyp z hutnéného recyklatu

podlahovy
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Detail konstrukce rizalitu jihovychodni fasady

Petr Pel&ak (*1963, Brno) vystudoval Fakultu architektury VUT v Brné (1986).

Do roku 1990 byl zaméstnan v ateliéru Viktora Rudige ve Stavoprojektu Brno, v letech
1990-1991 pracoval v architektonické kancelafi Wilhelma Holzbauera ve Vidni. V roce
1992 zaloZil s Petrem Hrusou kancelar Architekti Hrisa & Peleak, Ateliér Brno, od roku
2008 vede vlastni studio Pelcak a Partner Architekti. Od roku 2007 pisobi jako vedoucf
Ustavu navrhovani 3 Fakulty architektury VUT v Brné, v roce 2008 byl jmenovan

profesorem.

misto stavby: Mikuléice 736, okres Hodonin; Ucel stavby: novostavba archeologické
zékladny s pracovisti vedeni, vyzkumu a konzervace, studijnimi depozitafi,
knihovnou, zazemim terénniho vyzkumu, ubytovnou badatell a sezénnich
pracovnik( a konferenéni halou; investor: Archeologicky ustav Akademie véd
Ceské republiky, Brno; autor: Petr Pel&ak / Peléak a Partner Architekti; spoluprace:
Marcela Utidilova, Petr Elias, Miroslava Blechova, Viktor Kvita, Petr Uhrin /
Peléak a Partner Architekti; projekt: 2010-2011; realizace: 2012-2013; zastavéna
plocha: 1 390 m?; obestavény prostor: 10 395 m?; naklady: 75 mil. K& véetné interiéra

a technologii; foto: Filip Slapal

Pel¢ék a Partner Architekti
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